
GEOHITGEOHIT U
Eingebaute Sicherheit.
Produktbeschreibung:
U-förmiger Drahtbügel mit eigens entwickelter 
Kopfform und Wellenprofil.

Anwendung:
Entwickelt für öffentliche Flächen, setzt Geohit U 
einen neuen Standard. Durch die ausgeprägte Kopf-
form verkeilt sich der Erdanker mit der Bodenmatte 
und geht eine Verbindung ein. Bewegungen an der 
Bodenmatte können den Erdanker nicht mehr nach 
oben herausschieben - ein relevanter Sicherheits-
aspekt.

Längen: 150 mm, 200 mm, 230 mm
Length: 150 mm, 200 mm, 230 mm

Built-in Security.
Product Description:
U-shaped ground pin with specially 
developed head shape and wave profile. 

Application: 
Developed for public spaces Geohit U 
sets a new standard. The distinctive head 
shape allows the ground pin to lock itself 
into the ground cover and form a secure 
connection. Movements to the ground 
cover can`t push the pin upwards – an 
important safety feature.

Drahtdurchmesser: 3,0 mm
Wire Diameter: 3,0 mm

Material: Stahldraht blank, Stahldraht verzinkt, Edelstahldraht
Material: uncoated steel wire, zinc coated steel wire, stainless steel wire

Kopfform: Verkeilt sich mit der Bodenmatte.
Head Shape: Locks itself into the ground cover.

Spitze erleichtert das Durchstechen von Gewebe und Folien.
The sharp tip pierces foil and fabric easily.

Allgemeiner Hinweis: Grundsätzlich trägt das schnelle Rosten einer blanken Oberfläche zur 
Haltekraft im Boden bei. Das Wellenprofil bricht zusätzlich die Materialoberfläche auf und 
beschleunigt so den Rostvorgang. Es bildet sich im Erdreich ein „Rostballen“ um den 
Erdanker. Eine Zinkschicht würde das Rosten wesentlich verlangsamen. Edelstahl wird 
umgangssprachlich als rostfrei bezeichnet.
General Note: An uncoated material surface rusts faster and contributes to the holding force in the ground 
by forming a ball of rust. The wavey structure additionally breaks the materials surface accelerating the rust 
process.  A zinc coating would significantly slow down the process. Stainless Steel is referred to as rustproof.


